第十届学生技能竞赛月
建筑智能化系统安装与调试赛项比赛通知
1、 赛项名称
建筑智能化系统安装与调试（学生赛）
2、 竞赛目的
本赛项以建筑安装行业新兴技术发展对建筑智能化系统安装和维护人才需求为背景，对接世界技能大赛流程，对标世界技能大赛标准，选取建筑智能化典型应用系统工程为竞赛内容，考核参赛学生的建筑智能化系统编程、调试、运行维护等综合实践技能和技术应用能力，检验学生团队合作能力、工作效率、质量意识、安全意识、环保意识以及尊重科学、遵守标准规范等职业素养，提升学生在建筑智能化系统设备调试、系统运行、管理维护等方面的职业能力，为社会培养一批高技能高素质的建筑智能化工程技术人才。
赛项坚持以职普融通为关键点，以产教融合为突破口，以科创融汇为新方向，赛项响应国家“互联网+”智慧建筑行业政策和新型基础设施建设带动的产业结构调整的需求，引导院校适应智能建筑业技术发展新趋势与就业市场新需求，实现院校、教师、企业教产互动、校企融合，促进“岗课赛训”结合，推动高职学校相关专业的建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力。
三、比赛时间及参赛方式
1.报名方式
本赛项为团体赛项，报名时需要两个同学组队报名。请同学们扫描二维码填写报名表进行报名。
[image: 建筑智能化系统安装与调试赛项报名二维码（小）]
2.竞赛时间
预赛时间：2024.11.19
决赛时间：2024.11.26
四、参赛对象及竞赛形式
1.参赛对象
2名选手一队，其中队长1名。竞赛队伍组成：每个参赛队限报1-2名指导教师，指导教师须为本校专兼职教师。参赛选手须为建筑智能化工程技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术专业的学生。
2.竞赛形式
竞赛形式为线下赛，组队方式为团体赛，2名选手一队。比赛分为预赛和决赛两个阶段，根据预赛成绩选拔出20名学生参加最后的决赛。
3.竞赛流程



五、竞赛内容
本赛项设置综合布线、建筑环境监测、智能照明监控、火灾自动报警联动、周界防范、视频监控、可视对讲、停车场、电子巡更等七个建筑智能化典型系统的工程调试、运行与维护任务。赛项时长1小时，分为模块1和模块2，各占总成绩50%，赛项模块比赛时长及分值配比详见表1。
表1 赛项模块比赛时长及分值配表
	模块
	主要内容
	比赛时长
	分值

	模块一
	建筑智能化系统设计、编程、调试
	可视对讲系统、消防报警联动系统、综合布线系统和网络视频监控系统实施系统方案规划、系统调试、运行及维护。
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	模块二
	
	周界防范系统、电子巡更系统、停车场系统、建筑环境监测系统、 智能照明系统方案规划、系统调试、运行及维护。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（一）技术技能及典型工作任务
模块1：建筑智能化系统编程、调试（50%）
任务一：网络视频监控系统调试
根据任务书要求及图纸，完成NVR网络硬盘录像机、网络高速智能球机、网络筒型红外摄像机等器件的检测与调试，完成管理软件配置及应用。
任务二：综合布线系统调试
根据任务书要求及图纸，完成网络交换机、配电线架、光纤收发器、光纤、程控交换机、电话机、信息模块等器件的检测，完成交换机VLAN划分、程控交换机配置等。
任务三：可视对讲系统（网络型）调试
根据任务书要求及图纸，完成中心管理机、人脸识别门口机、门禁控制器、指纹门禁机、读卡器、室外机、室内机等器件的检测与调试，完成管理软件配置及应用等。
任务四：火灾自动报警联动
完成消防系统联动设计、接线绘制、器件的选择、检测、安装，通过总线模块编码、设置报警主机参数、编写联动公式等的消防控制功能
模块2：建筑智能化系统编程、调试（50%）
任务一：周界防范系统调试
根据任务书要求及图纸，完成报警主机、探测器、车牌识别一体机，道闸控制器等器件的检测与调试，完成管理软件配置及应用等。
任务二：电子巡更系统安装与调试根据任务书，完成巡更点选择、检测，并将器件正确安装与调试。
任务三：建筑环境监控系统调试
根据任务书要求及图纸，补全联动控制接线图，完成智能终端、光照度传感器、CO传感器、温湿度传感器、人体红外传感器等器件的检测与调试，实现建筑环境实时在线监测。
任务四：智能照明监控系统调试
根据任务书要求及图纸，完成器件的检测与调试，实训智能照明功能。
（二）职业综合素养
施工安全防护：符合安全操作规程。
团队合作精神：应有分工与合作，配合紧密。
选手参赛纪律：遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。
六、比赛环境
竞赛设备
竞赛设备应标明工位号，设备1套、计算机1张、工作准备台1张。技术平台采用ZHBCAS-6型建筑智能化系统安装与调试实平台，包含以下两个平台模块，详见表2、表3，工具、耗材统一提供。
	序号
	器材名称
	器材规格或型号

	1
	建筑双房间模型
	由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3240mm×1710mm×2360mm（长×宽×高），分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装

	2
	电脑桌
	计算机放置，配套凳子、插线板等

	3
	DDC照明控制箱
	600mm×450mm×150mm

	4
	工程塑料卡件
	20mm×10mm×11mm

	5
	周界防范
	包含声光报警器、报警主机、液晶键盘、自动道闸、防砸雷达、车牌识别摄像机、LED显示屏、管理软件等

	6
	电子巡更
	包含巡更巡检器、通讯线、充电器、信息钮等

	7
	智能照明
	包含DDC控制器、光控开关、照明灯具、电源等

	8
	建筑环境监控
	无线路由器、无线智能终端、传感器（光照度、PM2.5、温湿度、CO、人体红外、声音、氧气、大气压强等）、风扇及灯光控制模块、无线终端控制器、建筑环境监控软件等


表2 平台模块1

表3 平台模块2
	[bookmark: _GoBack]序号
	项目内容
	规格、技术指标

	1
	多功能工程机架
	2190mm×760mm×2130mm（长×宽×高），配50mm×780mm安装布线网孔板8块，器件采用螺丝和膨胀尼龙配合安装；网孔板侧面连体设计有前后开放式工程安装机柜，前部可安装广播功率放大器、广播控制盘等设备，后面可安装交换机、配线架、理线环等器件

	2
	火灾报警联动
	包含火灾报警控制器、感烟探测器、差定温探测器、讯响器、模拟消防泵、排烟阀、卷帘门、扬声器、广播功率放大器、广播控制盘、广播通讯板等

	3
	可视对讲系统
	包含人脸识别门口机、触摸屏室内机、中心管理机、交换机、管理软件、门禁控制器、指纹门禁机、读卡器、门磁、电磁锁、开门按钮等

	4
	网络视频监控
	网络半球摄像机、智能变焦筒形网络摄像机、网络高速球摄像机、网络筒型摄像机、网络硬盘录像机、监视器等

	5
	综合布线
	RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、单口面板、电话模块、网络模块、电话机、86底盒、光纤模块、单口光纤面板、光纤配线架等



七、成绩评定与奖项设置
根据学生比赛的实际情况，按照职业院校技能大赛高职组建筑智能化系统安装与调试赛项的评分标准进行成绩评定，赛项设一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项。
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