
山东电子职业技术学院

《机器人系统集成应用技术项目大赛》比赛通知
一、赛项名称
赛项名称：机器人系统集成应用技术项目
二、竞赛目的
为增强校园学术氛围，提高大学生自动线系统设计、安装、编程、调试、运行、维护等工程实施能力、团队协作能力和计划组织能力，增强大学生的质量、效率和安全意识，丰富同学们的课余文化生活，促进自动化技术类专业综合实训教学改革，由智能制造工程系主办机电一体化项目大赛。全面提升在校生的技术素质、操作技能和自主创新能力。 

三、参赛人员及报名方式

面向物联网与智能控制学院全体教师以参赛小组为单位，于11月20日前将报名人员名单发送至邮箱trcmymail@163.com。
四、大赛时间

比赛时间2024年11月28日13点。
五、竞赛内容及相关要求

1、竞赛内容

根据大赛组委会提供的材料，参赛人员2人一组完成下列工作任务：

（1）根据任务书的要求，完成机器人搬运及运送任务。
（2）设备编程和调试

针对部分工作单元工艺流程、功能要求，使用示教器编写程序，并进行调试，达到任务书中的功能和技术要求。
（3）按任务书中的生产流程和控制要求，在软件中创建机器人系统并进行仿真运动。

（4）根据任务书的具体要求将相关运行记录保存到指定存储区域。

2、竞赛时间

竞赛时间为1小时。

3、竞赛地点

智能制造工程系实训室5403。

六、竞赛环境

1、竞赛场地

（1）赛场提供220V单相三线两种电压的交流电源，每个工位提供压力为0.6-1.0Mpa的气源。供电和供气系统有必要的安全保护措施，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

（2）竞赛工位：每个工位占地10m2，且标明工位号，ABB工业机器人1台、工作准备台各1张、台式计算机1台。

（3）每个竞赛工位提供性能完好的机器人设备1台，并安装Robotstudio应用软件。

2、竞赛设备

采用ABB IRB120自动生产线实训考核装置，主要技术参数如下（工具、耗材统一提供）。

（1）工作电源：交流单相220V，频率50Hz；
（2）设备外形尺寸：长×宽×高＝1800mm×1200mm×1500mm；

（3）台架材料：铝钢结构；

（4）额定功率：5KW；

（5）安全保护措施：安全性包括安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。

七、竞赛规则

1.参赛人员赛前半小时到指定教室召开赛前会议。进入竞赛场地，确认现场条件，按统一指令开始比赛。

2.赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务，并按要求和程序提交竞赛结果，严禁作弊行为。

3．参赛选手应严格遵守操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。因操作失误，造成如电机或接触器等重要设备损坏，裁判有权终止比赛。

4.竞赛过程中如遇技术故障问题举手示意裁判老师。
5．在比赛期间，选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

6．参赛选手需提前结束比赛，应向裁判员举手示意，由裁判员记录比赛终止时间，不得再次进行比赛。比赛结束后参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作；在裁判员监督下完成成果提交、现场清理等相关收尾工作后离场。
7．在比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判申请补足排除故障的时间。查找设备故障原因及排除设备故障不属于竞赛内容。

8. 比赛结束后，裁判老师对作品进行评审，并确定比赛的名次。
八、评分标准

1、计分方法及分值

依据选手完成工作任务的情况，参照国家职业资格“高级维修电工”和“可编程序系统设计师（三级）”的知识技能要求，按照技能大赛裁判组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。满分为100分。

赋分架构：

（1）控制电路设计、电路、气路连接及调整40分

（2）控制电路编程与调试完成情况50分

（3）职业素养与安全意识10分

2、减分标准及分值

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

1.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

2.因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

3.扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5-10分，情况严重者取消比赛资格。

九、奖项设定
按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，PLC编程的成绩高的名次在前。 

竞赛设立一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。

